4500 Serie Waterontharders

De 4500 Serie waterontharder is ontworpen voor

KMQO's, handelszaken en kleine appartements-
blokken.

De installatie bestaat uit een harstank, een zoutbak,
en een klep met controller die eenvoudig bovenaan
de harstank gemonteerd wordt.

Het handige display geeft direct al de nodige
informatie.
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Your Water. Perfected.

Compact

Steeds perfect
gedimensioneerd op maat
van uw behoeften.

Zuinig

Zuinige werking, dankzij
de intelligente volumetri-
sche sturing en variabele
bezouting.

Droge zoutbak
Om bacteriegroei te
vermijden.



4500 Serie Waterontharders
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TECHNISCHE GEGEVENS

Uitwisselingscapaciteit /zoutverbruik
(°Fm3/kg)

Intermitterend debiet (m3/h) @
1 Bar drukval

Harsinhoud (liter)
Waterdruklimieten (Bar)
Elektrische aansluiting

Watertemperatuurlimieten (°C)
Aansluiting

Zoutvatinhoud (kg)
Nominaal debiet (m3/h)
Spoelwaterverbruik (liter)

Min. debiet per regeneratie
(GPM - I/min)
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Your Water. Perfected.

9 @1,35 112@169  135@2,03
139 @ 2,29 173@2,87 208 @ 344
187 @ 4,11 234@514  280@6,17
3,06 276 3,66
28 35 42
140 140 140
1,92 2,28 2,94
200 209 340

183 @ 2,75

282 @ 4,67

381 @8,37
3,42

57

2-86
220 - 24V 50Hz

4 tot 49
11/4"

140

3,42

340
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228@ 3,43
351 @5,82

474 @ 10,43

5,04

71

400
4,08
780

273@4,10
420 @ 6,96
568 @ 12,48

4,92

85

400
4,56
787

363 @ 5,45
559 @ 9,26

755 @ 16,59

4,86

113

400
4,86
773

AFMETINGEN
Hoogte Zoutbak (mm)

Diameter Zoutbak (mm)
Hoogte Aansluiting (mm)
Hoogte Ontharder (mm)
Breedte Klep (mm)
Afstand Aansluitingen (mm)
Aansluiting diameter
Breedte Ontharder (mm)

Diepte Ontharder (mm)
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990
460
1260
1480
E55
95

11/4"

280
280

990
460
1260
1480
355
95
11/4"
280
280

990
460
1410
1630
E55
95

11/4"

330
330

990
460
1410
1630
355
95

11/4"

330
330

1250
660
1588
1808
E55
95

11/4"

440
440

1250
660
1588
1808
355
95

11/4"

440
440

1250
660
1588
1808
355
95
11/4"
440

440



